
Тепло – это наша стихия

Новые возможности с новым 
оборудованием

Стальной котел, 

работающий 

на газовом 

и дизельном 

топливе

 [ Воздух ]

 [ Вода ]

 [ Земля ]

 [ Buderus ]

Logano SK645
120, 190, 250, 300, 360, 
420, 500 и 600 кВт

Logano SK745
730, 820, 1040, 1200, 
1400, 1850, 2350, 3000 
и 3500 кВт

[НОВИНКА!]

Низкотемпературные отопительные котлы Logano SK645 

и Logano SK745 со стальным теплообменником обеспечивают не только 

низкие эксплуатационные затраты, но и привлекательны с точки зрения 

капиталовложений.

С расширением линейки оборудования новыми котлами 

Logano SK745 и добавлением новой модели SK645 Вы можете реализовать 

оптимальное техническое решение для любого объекта теплоснабжения: 

крышные котельные для жилых зданий, бюджетные котельные для 

коммунальных предприятий, переоборудование существующих 

котельных промышленных предприятий и т. д.



Выбрав тип используемого топлива, мы укомплектуем котел горелкой 

из программы продукции Buderus.

Геометрия топочной камеры обеспечивает оптимальное сгорание 

и минимально возможные эмиссии. Теплообменные поверхности 

имеют высокий коэффициент использования – до 93%. Вы останетесь 

довольны прочностью конструкции котла, простотой в эксплуатации 

и, самое важное, экономичностью и надежностью оборудования Buderus.

Оптимальное решение сейчас 
и в будущем

Стальной котел, работающий 
на газовом и дизельном 
топливе, Logano SK745 
и Logano SK645.

Преимущества Logano SK645 и SK745:

❚ привлекательное соотношение «цена/

 качество/мощность»;

❚ высокий коэффициент использования 

 (до 93%);

❚ возможность сжигания газового 

 и дизельного топлива;

❚ проверенная модульная система 

 управления Logamatic 4000;

❚ возможность комбинации 

 с водонагревателями Logalux;

❚ простое обслуживание с фронтальной 

 части котла.

Специализированная отопительная фирма:

С системой автоматического 

управления Logamatic 4000 от Buderus 

Вы сможете решить любой вопрос 

при проектировании котельной, легко 

настроить параметры при вводе в 

эксплуатацию и выполнять плановые 

проверки во время эксплуатации.

Будерус-Украина

Киев, 02660, ул. Крайняя, 1, тел.: (044) 390-71-93, факс: (044) 390-71-94.
Львов, 79014, ул. Лычаковская, 255, тел.: (032) 251-40-95, факс: (032) 251-47-15.
Днепропетровск, 49022, ул. Малиновского, 98, тел.: (056) 374-35-42, факс: (056) 790-35-34.
Одесса, 65085, Тираспольское шоссе, 19, тел.: (048) 780-47-74, факс: (048) 780-47-70.

e-mail: info@buderus.ua, www.buderus.ua

Оставляем за собой право на технические изменения.

Logano SK745 730 820 1040 1200 1400 1850 2350 3000 3500
Номинальная тепловая 
мощность, кВт

580-
730

655-
820

830-
1040

960-
1200

1070-
1400

1420-
1850

1850-
2350

2300-
3000

2700-
3500

Высота с регулятором, мм 1470 1470 1580 1580 1760 1850 2000 2120 2380
Высота без регулятора, мм 1240 1240 1350 1350 1530 1620 1770 1890 2150
Ширина, мм 1140 1140 1250 1250 1395 1470 1570 1670 1920
Глубина без горелки, мм 2150 2350 2410 2710 2906 3330 3580 3810 3874
Подключение дымовой 
трубы, мм

350 350 350 350 400 450 520 570 620

Вес, кг 1401 1504 1852 2024 2690 3540 4360 5110 6700

Logano SK645 120 190 250 300 360 420 500 600
Номинальная тепловая 
мощность, кВт

85-120
130-
190

200-
250

234-
300

280-
360

315-
420

375-
500

477-
600

Высота с регулятором, мм 1110 1170 1200 1200 1270 1270 1360 1360
Высота без регулятора, мм 880 940 970 970 1040 1040 1130 1130
Ширина, мм 780 840 870 870 940 940 1030 1030
Глубина без горелки, мм 1345 1540 1670 1830 1803 2003 1993 2183
Подключение дымовой 
трубы, мм

200 200 250 250 250 250 300 300

Вес, кг 447 554 642 691 817 899 1063 1158

Logamatic 4212

Logamatic 4211

Logamatic 4311


